
Camera Dome hồng ngoại chống thấm nước
GSC3610 là camera IP dome hồng ngoại chống thấm nước gắn cố định trên trần với ống kính 3.6mm. Đây là thiết bị lý tưởng cho
phép quan sát góc rộng những đối tượng ở gần đó, tại các môi trường như: ngân hàng, khách sạn, cửa hàng bán lẻ, văn phòng, kho 
và lối vào tòa nhà. Thiết bị này hỗ trợ phát hiện chuyển động và công nghệ hồng ngoại thông minh cho khả năng cân bằng trắng và 
phơi sáng, cho phép camera hoạt động giám sát tốt vào ban đêm trong không gian kín hoặc ngoài trời tối. GSC3610 có thể được 
quản lý với GSURF Pro, phần mềm quản lý video miễn phí của Grandstream, cùng với các hệ thống quản lý video tuân thủ ONVIF khác.
 Nó kết hợp với điệnthoại video, màn hình chuông cửa có hình GSC3570 và bộ điều khiển cơ sở của Grandstream để giám sát và kiểm
 soát tích cực tại khu vực mong muốn. Với khả năng chống chịu được thời tiết, đây là thiết bị lý tưởng để quản lý và tăng cường an
ninh cho khu vực mong muốn  ở cả trong nhà và ngoài trời.

www.grandstream.com

GSC3610

Tích hợp PoE để cấp nguồn
và kết nối mạng cho thiết bị

Hỗ trợ SIP/VoIP để truyền
phát         video và âm thanh đến
các điểm cuối (yêu cầu 
micro ngoài)

Công nghệ hồng ngoại thông
minh cho khả năng cân bằng
trắng và phơi sáng tối ưu

Khả năng chống chịu thời tiết
cấp độ IP66

Hỗ trợ phát hiện
chuyển động

Luồng chính 1920x1080 
và luồng thứ cấp 640x480  

Hỗ trợ phát thông báo cảnh
báo qua cuộc gọi thoại hoặc 
gọi video và ảnh chụp màn
hình qua email



www.grandstream.com

Giao thức mạng
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, 
NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TLS, SRTP

Độ phân giải cảm biến hình ảnh 1/2.9 ” Cảm biến CMOS, 1920(H)*1080(V)

Nén Video H.264/H.265/JPEG/MJPEG

Độ phân giải video tối đa và
      tốc độ khung hình hỗ trợ

Luồng chính:1920*1080
Luồng thứ cấp: 640*480

    Đầu ra Video Giao tiếp mạng hoặc chuẩn mạng

Âm thanh Dòng trong: 1 x 3.5mm, 1-50mVpp;  
Dòng ngoài: 1 x 3.5mm, 560Ω, 4.0Vpp

Hệ thống quét Progressive

Độ bão hòa/độ sáng/độ tương phản/độ sắc nét, cân bằng trắng

Tiêu cự Cố định 3.6mm

LED hồng ngoại 2x LED, lên tới 20M, tự động điều chỉnh

Ethernet Một cổng RJ-45 (10/100Base-T) cổng với PoE

ONVIF 

Ngày/Đêm Màu/ Đen & trắng (IR-CUT )

Phát hiện chuyển động Được hỗ trợ

Ngôn ngữ Đa ngôn ngữ

Privacy Mask (Mặt nạ riêng tư)  4 vùng chữ nhật

Cấp độ chống chịu thời tiết Kim loại , khả năng chống chịu thời thiết ở cấp độ IP66

Nguồn cấp DC12V±10%,1A  (Không bao gồm bộ chuyển đổi nguồn)
PoE: Hỗ trọ IEEE 802.3af

Nhiệt độ/ độ ẩm -20 °C ~ 50 °C,  tối đa RH95% 

Trọng lượng và kích thước 109 x 93mm, 390g

Chứng chỉ FCC, CE, RCM, IC
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Cấu hình hình ảnh

Có, Pro�le S

Hỗ trợ chuẩn SIP kết nối 
          điện thoại ip Video

Hỗ trợ chuẩn SIP kết nối với điện thoại IP Video để view hiển thị hình ảnh các lớp hợp trực tiếp 
từ ban quản lý khi cần thiết

Hỗ trợ cảnh báo
- Cảnh báo gọi khẩn cấp đến số điện thoại bất kỳ của ban quản lý
- Cảnh báo gọi video 2 chiều đến điện thoại video để bàn của ban quản lý
- Cảnh báo chụp hình ảnh khẩn cấp gửi vào email của ban quản lý


